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LPS CFC Free

odmašťovadlo na elektroniku a plasty

Velmi rychle odpařující, penetrující odmašťovadlo, které nezanechává rezidua.

· ideální pro elektrické, elektronické a plastové odmašťování

· rychle odpařuje

· neobsahuje freony nebo chlorované uhlovodíky

· slabá vůně, nezanechává rezidua, není nutný následný oplach

· autorizováno USDA pro nepřímý styk s potravinami

Typické aplikace, kde může být LPS CFC Free používán:

- konektory, kontakty, fluidní systémy, magnetické hlavy, kancelářská a výpočetní technika, hlavy v tiskárnách, relé, přepínače, telefonní zařízení, televizory, klávesnice

Základní informace:

LPS CFC Free je rychle penetrující, odpařující a rezidua nezanechávající čistící náhrada freonových odmašťovadel pro citlivé materiály jako jsou plasty a elektronika. Neobsahuje freony ani chlorované uhlovodíky. 

Fyzikální charakteristiky:

Bod vzplanutí





-18°C

Zbytková rezidua




max 5 ppm

% obsažených freonů




0 %

KB hodnota





31

Hustota





0.665

Povrchové napětí




17.3 dynů/ cm při 23°C

Pohonný plyn spreje




CO2
Dielektrická pevnost




47 kW

LPS CFC Free je dostupný v těchto baleních:

číslo produktu M31400

400 ml sprej

číslo produktu M31005

5  litrů - kapalina

číslo produktu M31025

25 litrů soudek

číslo produktu M31205

205 litrů sud







Bankovní spojení                  IČO:                     DIČ:

2200106976/2010 Fio Hodonín      255 73 870               CZ 255 73 870
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