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VARYBOND Universal Sealant Compound 15-32 M

univerzální těsnící hmota

Tento produkt je plastické těsnění vyvinuté původně firmou Rolls-Royce, jehož kvalita byla důkladně prověřena během posledních 20 let. Produkt je navíc používán v tryskových motorech, ale běžně je používán v automobilovém a motocyklovém průmyslu, při výrobě traktorů, moto a elektro průmyslu, v elektrárnách, na těsnění turbín, v těžebním, petrochemickém a chemickém průmyslu.

Varybond 15-32M je používán při veškerých opravách a potížích s těsněním.
Vlastnosti:

Varybond Universal Sealant má plastické vlastnosti ve velkém teplotním rozsahu, přičemž chemicky nereaguje (nepoškozuje) kovové ani jiné materiály. Je netoxický, má nízkou dielektrickou stálost, má velmi nízkou tepelnou vodivost a nevyrovnatelnou přilnavost. Během aplikace nestéká a proto může být aplikován na svislé povrchy a při aplikacích „nad hlavou“. Navíc produkt neztrácí plasticitu po mnoho let, i když je vystaven vibracím.

Odolnosti:

Produkt odolává vodě, vzduchu, palivům pro tryskové a pístové motory, olejům, vodním glykolovým a metanolovým roztokům, chladícím kapalinám, petroleji, syntetickým mazivům a kerosínu.

Aplikace:

Varybond 15-32 M může být použit jako samostatné těsnění nebo ve spojitosti s papírovým nebo jiným klasickým těsněním. Před aplikací odmastěte povrch (např. LPS Zero Tri). Poté aplikujte produkt na obě strany. Nechejte 10 minut zavadnout a odpařit rozpouštědla a sestavte spojení. Po dalších 10-15 minutách dotáhněte spojovací šrouby znovu. Uzavřete balení okamžitě po použití. Při pokojové teplotě může být produkt neomezeně dlouho skladován.

Fyzikální charakteristiky:

Barva






modrá

Hustota





1,28 gramů / cm3
Základní materiál




45% polyuretan

Rozpouštědlo




49% metylen chlorid, 6% aceton

Teplotní rozsah



od -50(C do +250(C (dlouhod.)+300(C (krátkod)

Max. vymezovací prostor spáry


0,1 – 0,15 mm

Korozní odolnost




odolává atmosférické korozi

Skladování





při pokojové teplotě neomezené

Konzistence produktu



gel

Dodávaná balení

80 ml tuba, 300 gr cartdridge

větší balení na požádání

Vydatnost 





80 ml tuba stačí na cca 0,45 m2
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