








Hinweise

Die Giiltigkeit dieser Beurteilung endet sofort, wenn die Zusammensetzung des
untersuchten Materials verandert wird. Sie endet spatestens am 31. Dezember 2014.
Eine Verlangerung tber dieses Datum hinaus ist méglich, wenn der Antragsteller zum
genannten Zeitpunkt schriftlich bestatigt, dass das Produkt dann noch identisch ist mit
dem zu dieser Beurteilung eingereichten Material.

In den Handel gebrachte Produkte, die von uns auf Eignung fir den Einsatz in
Sauerstoff gepriift worden sind, missen entsprechend unserer Beurteilung im BAM-
Prifbericht gekennzeichnet werden. D. h., der Hinweis allein auf einem Produkt, dass
eine BAM-Priifung erfolgte und/oder das Anfiihren unserer Tagebuch-Nr. ohne
zusétzliche Angabe des Verwendungszwecks und der zuldssigen Betriebsbedingungen
ist in sicherheitstechnischer Hinsicht nicht zu verantworten.

Es muss eindeutig erkennbar sein, dass das Produkt P.T.F.E. Gewindeband fiir den
genannten Verwendungszweck in gasférmigem und/oder fliissigem Sauerstoff
verwendbar ist, wihrend das Montagemittel nur in gasférmigem Sauerstoff verwendbar
ist. Maximal zulassiger Sauerstoffdruck, maximale Betriebstemperatur sowie eventuell
andere Einschrankungen beim Gebrauch missen deutlich angegeben sein.
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