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AGEUS GS5

Odstraňovač starých těsnění a nátěrů

GS 5 je velmi silný prostředek  na očišťování míst, kde se zapeklo staré těsnění. Díky své gelové struktuře velmi rychle změkčí většinu starých těsnění a jejich zbytků a napomůže jejich rychlému odstranění. GS 5 ulehčí práci při odstranění starých těsnění, čímž omezí vznik azbestového prachu a volně poletujících azbestových částic.

Produkt pomáhá odstraňovat staré nátěry. Používejte jej proto se zvýšenou opatrností v okolí nátěrů.

Návod k použití:

· Odstraňte materiál, který jde relativně lehce odstranit.

· Ujistěte se, že natřené povrchy které musejí zůstat neporušené, jsou překryté – GS 5 odstraňuje většinu nátěrů.

· Dobře promíchejte - protřepte. Aplikujte ze vzdálenosti 150-300 mm. Nechejte působit 5-10 minut (na zapečený karbon a jiné velmi těžce odstanitelné materiály nechejte působit 50 -60 minut).

· Dle potřeby postup opakujte.

· Po použití otočte sprej vzhůru nohama a stiskem rozprašovače proveďte vyčištění trysky.

Vlastnosti:




Typické hodnoty:

Složení




rozpouštědlo

AGEUS GS 5 je k dostávání v těchto baleních:
500 ml sprej

Bankovní spojení                  IČO:                     DIČ:

2200106976/2010   Fio Hodonín     255 73 870               CZ 255 73 870
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