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LPS PreSolve Cleaner Degreaser

Čistič odmašťovadlo

Rychle čistí i ty nejtěžší  znečištění bez poškození horní ozónové vrstvy.

- Alternativa k  1,1,1 Trichlóru.

- Rozpouštědlo na bázi přírodních látek.

- Vhodné k průmyslovému použití.

- Nezanechává žádné zbytky, nebo rezidua.

- Čistí a odmašťuje kontakty.

- Je nevodivý.

- Působí rychle.

- Je vhodný k použití pro všechny kovy a většinu plastů.

- Obsahuje nehořlavou hnací látku.

- Má řízené vypařování pro hlubší penetrační pročištění.

- Neobsahuje žádné chlorované, nebo fluorované uhlovodíky, jakými jsou např. 1,1,1 Trichlór.

Typické aplikace, kde se může LPS PreSolve použít:

-vzduchové kompresory
- benzínové, nebo dieselové motory
- alternátory
- převodovky

- ložiska
- generátory
- řetězy a kabely
- vysokonapěťové konektory

- jeřáby

- silová elektrická zařízení
- elektrické motory
- kladky
- vysokozdvižné vozíky

Všeobecné informace:

LPS PreSolve je vysoce výkonný čistič/odmašťovadlo, který rychle a efektivně odstraní lepidla, oleje, vazelíny, vosky, dehet, špínu a jiná znečištění. Odpaří se bez zanechání nějakých zbytků. LPS PreSolve neobsahuje žádné látky, které by poškozovali ozónovou vrstvu, jakými jsou např. chlorované, nebo fluorované uhlovodíky, nebo 1,1,1 Trichlór. Má velkou dielektrickou pevnost a je vynikajícím řešením na čištění elektrických zařízení.

Návod na použití:

Naneste na znečištěný povrch. Nechejte působit, aby se odmastil povrch a odstranili kontaminace. Potom vysušte, nebo vytřete do sucha. Když je to nevyhnutné (při extrémně znečištěných površích) celý proces zopakujte.

Vlastnosti:

- Bod vzplanutí: 

40(C pro aerosol


- Specifická hmotnost:
0,808 pro aerosol



- % nevyprchavitelnosti:
< 100 ppm

- hnací látka:


CO2    


 Dielektrická pevnost:
32 kV minimálně
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