[image: image1.png]NGEUS



 



Ageus s.r.o.

tel.: +420 518 341 940

Jarní 928/18

fax.: +420 518 357 065
696 18  Lužice
ageus@ageus.cz
www.ageus.cz

______________________________________________________________

LPS F 104º Fast Dry Cleaner Degreaser

Velmi rychlý čistič/odmašťovadlo

Čistič se slabou vůní, rychlým odpařováním, který je určen pro nejtěžší aplikace, odmašťuje během okamžiku, přičemž nezanechává rezidua na odmaštěném povrchu.

Výhody

· Bod vzplanutí 40º

· Rychle odpařuje

· Neobsahuje chloridy a látky poškozující ozónovou vrstvu

· Neobsahuje karcinogenní prvky

· Slabá vůně

· Nehořlavý pohonný plyn

· Invertní ventil umožňuje aplikace ze spreje jakékoliv poloze

· Autorizace USDA

Typické aplikace, kde se může LPS F 104 použít:

Zařízení a nářadí

Elektro zařízení, motory

Ložiska

Jeřáby

Dopravníky

Kompresory

Letadla

Podavače
a další…

Všeobecné informace:

LPS F 104 je rychle odpařující čistič/odmašťovadlo s vyšším bodem vzplanutí než má MEK, xylen, toluen a další čističe na podobné základní bázi. F 104 je ideální náhrada těchto odmašťovadel, má nižší toxicitu, nepoškozuje ozónovou vrstvu, odpařuje rychle a nezanechává rezidua. F –104 neobsahuje škodlivé přísady, které jsou uvedeny v S.A.R.A. část III Sekce 313, nebo v EPA 33/50 a neobsahuje látky potencionálně způsobující rakovinu. Díky jiným odmašťovadlům, které odpařují až příliš rychle, F 104 zůstává na povrch déle a umožňuje zefektivnit čistící proces a tím snížit spotřebu odmašťovadla. Díky nízkém tlaku par je F-104 akceptovatelné odmašťovadlo pro Aerospace NESHAP.

F-104 je vynikající pro odstraňování provozních kapalin, olejů, lepidel, nevytvrzených těsnění, hydraulických kapalin.

Vlastnosti:

Bod vzplanutí: 

40(C pro aerosol

Specifická hmotnost:

0,78 

% nevyprchavitelnosti:
< 90 ppm

hnací látka:


CO2    

KB hodnota


50







Bankovní spojení                  IČO:                     DIČ:

2200106976/2010 Fio Hodonín      255 73 870               CZ 255 73 870
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