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LPS REVO 66 Contact Cleaner

nehořlavé odmašťovadlo na elektroniku a plasty

Velmi rychle odpařující, nehořlavé odmašťovadlo, které nezanechává rezidua.

· Nehořlavé precizní čištění

· Jedinečná alternativa pro náhradu hořlavých a chlorovaných odmašťovadel

· Neobsahuje chloridová a bromová rozpouštědla

· Ideální pro odstranění špíny, vlhkosti, tavidel a oxidace z elektroniky

· Rychle odpařující

· Nevodivý produkt

· Rychlá penetrace

· Nepotřebuje oplach a nezanechává rezidua

· Bezpečný pro použití na většině povrchů

· NSF K2 registrace 140245

· Splňuje CARB VOC regulaci

Typické aplikace, kde může být LPS REVO 66 používán:

- konektory, kontakty, fluidní systémy, magnetické hlavy, kancelářská a výpočetní technika, hlavy v tiskárnách, relé, přepínače, telefonní zařízení, televizory

Základní informace:

LPS REVO 66 je rychle odpařující, nehořlavé odmašťovadlo, které rychle penetruje a čistí bez zanechávání reziduí na povrchu. Tento produkt poskytuje možnou alternativu na náhradu produktů obsahující freony. Neobsahuje chloridová rozpouštědla. Je speciálně určen pro čištění elektronických částí. Díky svému zvlhčovacímu efektu ideálně penetruje a umožňuje ideální čistící proces. LPS REVO 66 je bezpečný pro použití na většině povrchů, může ale napadat některé velmi citlivé plasty. Proto se o kompatibilitě přesvědčete na malé ploše.

Fyzikální charakteristiky:

Bod vzplanutí





žádný

% obsažených freonů




0 %

KB hodnota





60

Hustota





1,304 při 23°C

Dielektrická pevnost




4,75 kW

Pohonný plyn 





HFC 134-A

VOC






63,4%

LPS REVO 66  je dostupný v těchto baleních:

číslo produktu 04416


400 ml sprej
Bankovní spojení                  IČO:                     DIČ:

2200106976/2010 Fio Hodonín      255 73 870               CZ255 73 870
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