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LPS Instant Super Cleaner II

nehořlavé odmašťovadlo pro strojní údržbu

Vysoce výkonné, nehořlavé odmašťovadlo pro čištění a odmašťování

· Nové složení

· Jedinečná alternativa pro náhradu hořlavých a chlorovaných odmašťovadel

· Neobsahuje TCE, freony a methylén chloridy

· Vysoce výkonné odmašťovadlo pro odstraňování vazelín a olejů

· Nehořlavé

· Bez bodu vzplanutí

· Rychle odpařující

· Nevodivé

· Nepotřebuje oplach a nezanechává rezidua

· Nevytváří skvrny

· Bezpečný pro použití na většině povrchů

· Invertní sprejový ventil pro jednoduchou aplikaci vzhůru nohama

Typické aplikace, kde může být LPS Instant Super Cleaner II používán:

Ložiska, kompresory, jeřáby, elektrické a palivové motory, alternátory, řetězy, kabely, nářadí, generátory, převodovky

Základní informace:

LPS Instant Super Cleaner II je vysoce výkonný, nehořlavý čistič. Produkt nabízí alternativu před hořlavými nebo chlorovanými rozpouštědly. Neobsahuje vysoce aktivní a aktivní freony nebo methylen chloridy. Díky rychlé penetraci okamžitě odstraňuje oleje, tuky, vosky, špínu, vlhost, asfalt a další látky bez zanechávání reziduí na povrchu a bez nutnosti oplachu. Produkt je nevodivý a rychle odpařuje.

Fyzikální charakteristiky:

Bod vzplanutí





žádný

Zbytková rezidua




max 100 ppm

KB hodnota





125

Hustota





1,33 při 23°C

Dielektrická pevnost




25,5 kW

Pohonný plyn 





CO2
LPS Instant Super Cleaner II je dostupný v těchto baleních:

číslo produktu 00719

400ml sprej







Bankovní spojení                  IČO:                     DIČ:

2200106976/2010 Fio Hodonín      255 73 870               CZ 255 73 870
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